
Щиты стенды

Щиты и стенды  пожарные    предназначены   для хранения 
пожарного    инвентаря    и   оборудования.   Поставляются как с комплектом, так и
 отдельно.  В стандартный комплект 
пожарных щитов и стендов  входят:  лом, багор, лопата, два 
конусных ведра. В пожарных щитах и стендах предусмотрено 
место для хранения двух огнетушителей, но огнетушители и 
противопожарное полотно в комплект не входят и поставляются 
отдельно в соответствии с пожеланиями заказчика.
 

1. Щит деревянный открытого типа
 изготавливается  фанеры на деревянном каркасе. Габаритные размеры
1520*1010*50мм. Масса 10 кг.
2. Щит металлический открытого типа
 изготавливается из тонколистовой стали. Габаритные размеры 1250*1000*35мм. Масса
15 кг.
3. Щит металлический закрытого типа
 изготавливается из тонколистовой стали. Габаритные размеры 1200*700*300мм. Масса
30 кг.
4. Стенд металлический закрытого типа «Комби»
 изготавливается из тонколистовой стали. Объем бункера для песка 0,2 м³ Габаритные
размеры 1530х1330х550мм.; масса  30 кг.
5. Ящик для песка изготавливается из тонколистовой стали.
Изготавливается в трех видах внутреннего объема 0,1 м³, 0,3 м³, 0,5 м³. Для ящика
объемом 0,1 м³: габаритные размеры 450*410*600, Для ящика 0,3 м³: габаритные размер
ы 1200*410*600 Для ящика 0,5 м³: габаритные размеры 1200*550*800
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