
Знаки маркировки опасных грузов

  Знаки опасные грузы новые стандарты
  

Постановлением правительства РФ №272 от 15 апреля 2011 г. с 25 апреля 2012 г.
опасные грузы автотранспортом в России можно перевозить только в соответствии с
требованиями Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ).

  

Транспортные средства (ТС), перевозящие опасные грузы, должны иметь две
информационные таблицы опасного груза

  

Одна из этих таблиц должна крепиться спереди, а другая — сзади ТС. На
автоцистернах, транспортных средствах-батареях или транспортных единицах с одной
или несколькими цистернами, в которых перевозятся опасные грузы, должны
дополнительно устанавливаться на боковых сторонах каждой цистерны, каждого отсека
цистерны или каждого элемента транспортных средств-батарей.

  Технические требования к информационным таблицам
опасного груза
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  Таблички оранжевого цвета опасного груза должны быть светоотражающими 400×300мм; они должны иметь черную окантовку шириной 15 мм. Таблички могут бытьразделены посередине горизонтальной линией черного цвета шириной 15 мм. НомерООН должен указываться в нижней части таблички, а идентификационный номеропасности (КЭМ - код экстренных мер) — в верхней. КЭМ и номер ООН должны состоятьиз цифр черного цвета высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Если размеры иконструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь поверхности непозволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то табличка может бытьуменьшена до 300×120 мм, а ширина черной окантовки — до 10 мм.  Идентификационный номер опасности состоит из двух или трех цифр. Какправило, цифры обозначают следующие виды опасности:        1. Выделение газа в результате давления или химической реакции       2. Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости       3. Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества       4. Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)       5. Токсичность или опасность инфекции       6. Радиоактивность       7. Коррозионная активность       8. Опасность самопроизвольной бурной реакции     Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.  Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, послеэтой цифры ставится ноль.  
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